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(57) Abstract: The invention relates to a connection device (1) 
which is used to connect mobile radio terminals (51, 52, 53) 
to an electronic system (2) arranged in a vehicle, and a base 
part (3) and an adapter part for said type of connection system. 
The connection system (1) comprises a base part (3) which is 
permanently fixed in the vehicle and one or several retaining parts 
(41, 42) for respectively receiving a mobile radio terminal (52, 52). 
The base part (3) comprises a first electric interface (11) which is 
connected to a signal processing device (2) arranged in the vehicle, 
said device performing at least partial functions of a handsfree 
device.The base part (3) also comprises a second mechanical and 
electrical interface (12) which is used to connect retaining parts 
(41, 42) in order to receive mobile radio terminals (51, 52), in 
addition to a communication device (5) for wireless communication 
with a mobile radio terminal (53) via a third interface (13). The 
communication device (5) is configured in such a manner that it 
communicates with the signal processing device (2) via a first 
interface (11) by means of a first protocol and it converts the first 
protocol into a third protocol in order to communicate with the 
mobile radio terminal (53) via a third interface (13). 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verbindungs- 
system (1) zur Verbindung von Mobilfunk-Endgeraten (51, 52, 53) 
mit einer in einem Fahrzeug angeordneten Elektronik (2) sowie ein 
Grundteil (3) und ein Adapterteil fur ein solches Verbindungssys- 
tem. Das Verbindungssystern (1) weist ein Grundteil (3) zur per- 
manenten Befestigung im Fahrzeug und ein oder mehrere Halteteile 
(41, 42) zur jeweiligen Aufnahme eines Mobilfunkendgerates (52, 
52) auf. Das Grundteil (3) weist eine erste elektrische Schnittstelle 
(11) zum Anschluss an eine im Fahrzeug angeordnete Signalver- 
arbeitungs-Einrichtung (2) auf, die zumindest Teilfunktionen einer 
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erbringt. Das Grundteil (3) weist auBerdem eine zweite mechanische und elektrische Schnittstelle (12) zum Anschluss von Hal- 
teteilen (41, 42) zur Aufnahme von Mobilfunk-Endgeraten (51, 52) sowie eine Kommunikations-Einrichtung (5) zur drahtlosen 
Kommunikation mit einem Mobilfunk-Endgerat (53) iiber eine dritte Schnittstelle (13) auf. Die Kommunikations-Einrichtung (5) ist 
so ausgestaltet, dass sie mit der Signalverarbeitungs-Einrichtung (2) iiber die erste Schnittstelle (11) mittels eines ersten Protokolls 
kommuniziert und zur Kommunikation mit dem Mobilfunk-Endgerat (53) uber die dritte Schnittstelle (13) das erste Protokoll in das 
dritte Protokoll konvertiert. 



